
Rivestimento tessuto / Fabric covering

Atelier Collection
CATEGORIA / CATEGORYG

TESSUTO /FABRIC

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   626

Martindale/Rubs-Giri  30.000

ISO 12947-2

Pilling  3/4  Rubs-Giri  5.000 
DIN EN ISO 12945-2

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Lightfastness - Resistenza alla luce 5/6

UNI EN ISO 105 B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 MARCH

Composizione/Composition: 30%VI 16%WO 13%LI 12%CO 10%PA 9%PL 6%SE 



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Atelier Collection
CATEGORIA / CATEGORYG

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   880

Martindale/Rubs-Giri  30.000

DIN EN ISO 12947-2

Pilling  4  Rubs-Giri  2.000 
DIN EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 5
DIN EN ISO 105 B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 MARCH: 1990 sez 4 part 1

Composizione/Composition: 54%CO 3%LI 15%PL 28%VI 4%PC



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Atelier Collection
CATEGORIA / CATEGORYG

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Rivestimento tessuto / Fabric covering

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./M² /Peso Gr./M²   500

Martindale/Rubs-Giri  40.000

EN ISO12947-2

Pilling  4  Rubs-Giri  2.000 
EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 6
EN ISO 105-B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 Source 0

Composizione/Composition: 100% PL



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Atelier Collection
CATEGORIA / CATEGORYG

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   800

Martindale/Rubs-Giri  40.000

EN ISO12947-2

Pilling  4  Rubs-Giri  2.000 
EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 5
EN ISO 105-B02

Firetests: 

Cal TB 117 PASS

Composizione/Composition: 57%CO 29%PC 14%PL



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Atelier Collection
CATEGORIA / CATEGORYG

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   800

Martindale/Rubs-Giri  30.000 
DIN EN ISO12947-2 

Pilling  4/5  Rubs-Giri  2.000 
DIN EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 5
DIN EN ISO 105-B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Composizione/Composition: 46%CO  10%LI 28%PC 10%PL 6%VI

Only for footstools, pillows and accessories 

Articolo applicabile solo su pouf, cuscini e accessori 



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Atelier Collection
CATEGORIA / CATEGORYG

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   720

Martindale/Rubs-Giri  >45.000 
EN ISO12947-2

Pilling  4  Rubs-Giri  2.000 
EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 4/5

EN ISO 105-B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852-1:1979

Composizione/Composition: 60%PC 37%PL 3%VI



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Atelier Collection
CATEGORIA / CATEGORYG

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   970

Martindale/Rubs-Giri  >50.000 
EN ISO12947-2

Pilling  4/5  Rubs-Giri  2.000 
UNI EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 5
UNI ISO 105-B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 Source 0

Composizione/Composition: 43%PC 31%PL 16%LI 10%CO



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Atelier Collection
CATEGORIA / CATEGORYG

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  138/140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   980

Martindale/Rubs-Giri  >40.000 
UNI EN ISO12947-2

Pilling  3/4  Rubs-Giri  2.000 
UNI EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 4/5

UNI EN ISO 105-B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS

Composizione/Composition: 30%VI 35%CO 16%PL 10%LI



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Atelier Collection
CATEGORIA / CATEGORYG

TESSUTO /FABRIC

POR  22

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   1000

Martindale/Rubs-Giri  50.000 
EN ISO12947-2

Pilling  4/5  Rubs-Giri  2.000 
UNI EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 5
UNI ISO 105-B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 SOURCE 0

Composizione/Composition: 47%PC 22%PL 11%VI 20%CO



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Atelier Collection
CATEGORIA / CATEGORYG

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   620

Martindale/Rubs-Giri  30.000 
EN ISO12947-2

Pilling  4/5  Rubs-Giri  2.000 
UNI ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 4/5

EN ISO 105-B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 - 1:1979

Composizione/Composition: 52%PL 33%PC 8%WO 7%VI



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Flair Collection
CATEGORIA / CATEGORYD

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   805

Martindale/Rubs-Giri  >100.000

ISO 12947-2

Pilling  4  Rubs-Giri  2.000 
ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 4/5

ISO 105 B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS

Composizione/Composition: 100%PL



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Flair Collection
CATEGORIA / CATEGORYD

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./M² /Peso Gr./M²   390

Martindale/Rubs-Giri  >100.000

DIN EN ISO12947-1

DIN EN ISO12947-2

Pilling  4  Rubs-Giri  2.000 
DIN EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 5
DIN EN ISO 105- BO2

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 Source 0 - DIN EN 1021-1

Composizione/Composition: 100%PL



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Flair Collection
CATEGORIA / CATEGORYD

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  138/140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   640

Martindale/Rubs-Giri  18.000 
EN ISO12947-2

Pilling  3  Rubs-Giri  2.000 
UNI EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 4
UNI EN ISO 105-B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 -1979

Composizione/Composition: 40%VI 31%CO 21%PL 8%LI



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Flair Collection
CATEGORIA / CATEGORYD

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./M² /Peso Gr./M²    475

Martindale/Rubs-Giri  50.000 
UNI EN ISO12947-1 

UNIEN ISO12947-2

Pilling  4  Rubs-Giri  2.000 
UNI EN ISO 105-B02

Lightfastness - Resistenza alla luce 3/4-5

UNI 7639/89

Firetests: 

Cal TB 117  PASS

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 SCH 4 PART 1

Composizione/Composition: 70%PL 30%PC



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Flair Collection
CATEGORIA / CATEGORYD

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./M² /Peso Gr./M²   570

Martindale/Rubs-Giri  >100.000 
EN ISO12947-1

EN ISO12947-2  

Pilling  4/5  Rubs-Giri  5.000 
EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 5
EN ISO 105-B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 Source 0 - DIN EN 1021-1

Composizione/Composition: 100%PL



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Flair Collection
CATEGORIA / CATEGORYD

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   650

Martindale/Rubs-Giri  >30.000 
UNI EN ISO12947-2

Pilling  4  Rubs-Giri  2.000 
UNI EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 4/5

UNI EN ISO 105-B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 SCH 4 PART 1

Composizione/Composition: 50%CO 20%PL 15%VI 10%LI 5%AF



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Flair Collection
CATEGORIA / CATEGORYD

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   980

Martindale/Rubs-Giri  90.000 
EN ISO12947-2

Pilling  4  Rubs-Giri  2.000 
EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 5
UNI 7639-89

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 Source 0,1 - ENI 1021 PART 1,2

Composizione/Composition: 90%PES 10%CO



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Flair Collection
CATEGORIA / CATEGORYD

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   475

Martindale/Rubs-Giri  100.000 
UNI EN ISO12947-1 

UNI EN ISO12947-2

Pilling  4  Rubs-Giri  2.000 
UNI EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 4/5

UNI EN ISO 105-B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Composizione/Composition: 78%PL 10%PC 7%LI 5%WO



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Flair Collection
CATEGORIA / CATEGORYD

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   490

Martindale/Rubs-Giri  100.000 
DIN EN ISO12947-1

DIN EN ISO12947-2

Pilling  5  Rubs-Giri  2.000 
EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 4/5

EN ISO 105-B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 PART 1- SOURCE 0

Composizione/Composition: 90%PL 10%VI



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Pure Velvet Collection
CATEGORIA / CATEGORYG

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   630

Martindale/Rubs-Giri  100.000 
DIN EN ISO12947-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 3/4

EN ISO 105-B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Composizione/Composition: 100%CO



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Soft Velvet Collection
CATEGORIA / CATEGORYD

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./M² /Peso Gr./M²   430

Martindale/Rubs-Giri   >100.000

EN ISO12947-1

EN ISO12947-2

Pilling  5  Rubs-Giri  2.000 
EN ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 5
EN ISO 105- B02

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 Source 0 - DIN EN 1021-1

Composizione/Composition: 100% PL



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Tech Velvet Collection
CATEGORIA / CATEGORYG

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   860

Martindale/Rubs-Giri  80.000

BS 5690

Pilling  5  Rubs-Giri  2.000 
BS 5811

Lightfastness - Resistenza alla luce 4/5

UNI 7639-89

Firetests: 

Cal TB 117  PASS 

Cigarettes test - Test sigaretta  PASS

BS 5852 Source 01

Composizione/Composition: 100% PL



Rivestimento tessuto / Fabric covering

Cloudy Velvet Collection
CATEGORIA / CATEGORYG

TESSUTO /FABRIC

Attenzione
Note 

Attention 
Notes 

Caratteristiche/Features
Width cm - Altezza cm  140

Weight Gr./Mt l /Peso Gr./Mt l   700

Martindale/Rubs-Giri  50.000 
ISO12947-2

Pilling  4  Rubs-Giri  2.000 
ISO 12945-2

Lightfastness - Resistenza alla luce 5
ISO 105-B02

Composizione/Composition: 55%VI 45%CO


